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LED - die Zukunft der Beleuchtungstechnik

Die Beleuchtungstechnik steht weltweit vor einem gravierenden Umbruch: In immer mehr Anwendungsbereichen werden klassische
Leuchtmittel durch effiziente und leistungsfahige LEDs ersetzt. Durch die enormen Fortschritte der LED konnte eine Vielfalt von
Anwendungsfeldern erobert werden. So folgte dem Einsatz in der Innenbeleuchtung im Automobil, die Verwendung im AuBenbereich,
angefangen von den Bremsleuchten bis hin zu Frontscheinwerfern basierend auf weilRen LEDs. Derzeit erobert die LED auch die
Allgemeinbeleuchtung.

LED - neues Licht, neue Funktionalitdten

Neben der Forderung hochster Energieeffizienz stehen bei der Neuausrichtung des Lichtmarktes auch neue Funktionalitdten und die
gezielte Nutzung und Steuerung der Wirkung des Lichtes auf den Organismus im Vordergrund. Die Beleuchtung von Morgen wird nicht
durch einzelne Lampen bestimmt, der Trend geht vielmehr hin zu intelligenten Lichtldsungen, die die Energieeffizienz optimieren und
hohe Funktionalitat ermoglichen.

LED Beleuchtung - Vorteile

LED-Lampen, kurz fir Lampen mit Licht emittierenden Dioden, geben schon ab der ersten Sekunde ihre volle Lichtstarke ab. Sie sind
leuchtstarker und sparsamer als die Energiesparleuchtstofflampen (ESL) und ihr Licht wird ganz zu Recht als angenehmer empfunden.
Zudem kommen sie ohne giftiges Quecksilber aus und missen auch nicht als Sondermiill entsorgt werden.

LED Beleuchtung - Effizienz

Bleibt die Kernfrage bei allen Sparbemiihungen: Wie viel Energie wandeln die LED-Lampen tatsachlich in Licht um? Dies wird aus den
Messwerten fiir die Leistungsaufnahme und dem Lichtstrom ermittelt. Daraus ergibt sich der Beleuchtungswirkungsgrad. Und dieser
ist mit 90 bis 110 Lumen pro Watt neun bis zehn Mal so hoch wie der einer 60-Watt-Gliihlampe und bis zu drei Mal besser als bei
einer vergleichbar hellen Energiesparleuchtstofflampe.



Spotlights
GU10/GU5.3

Hochwertige LED-Reflektorlampen kénnen dank nahezu identischer
AbmaRe eine herkdmmliche Reflektorlampe mit bis zu 100 W
ersetzen und eignen sich aufgrund lhrer warmweiRen Lichtfarbe
besonders fiir den Einsatz in Wohn- und Biirordumen.

Durch die lange Lebensdauer und den sehr niedrigen
Energieverbrauch erreichen diese Leuchtmittel eine sehr gute
Effizienz.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung
- Lange Lebensdauer (> 30.000 Betriebsstunden)
- Keine Wartungskosten
- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei
e - Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)
: - Keine UV-Strahlung

- Farbtemperatur: warmweif3 ( ﬁ
- 2 Jahre Garantie {E oHS ;

GU1D-AR111-10

GU10-5

3U5.3-AR111-10 MR16-5

Type Fassung Spannung MaBe  Winkel Lumen Leistung Lichtfarbe Dimmbar
GU10-5 GU10 230V~ 50x51 mm  38° 520Im 5 Watt 2800 K ja
GU10-AR111-10 GU10 230V 111x67 mm  38° 1080Im 10 Watt 2800 K ja
MR16-5 GUS5.3 12v 50x51 mm  38° 520Im 5 Watt 2800 K ja
AR111-10 Kabelschuh 12V 111x67 mm  38° 1080 Im 10 Watt 2800 K ja
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Fassung
E14/E27

Die neuen Filament-LED-Lampen sind optisch kaum mehr von
der alten Glithlampe zu unterscheiden. Rundherum helles Licht
wie bei einer konventionellen Glihlampe. Sie verbrauchen P
aber rund 70% weniger Energie und halten bis zu 20x langer.
Nahezu Uberall einsetzbar, wo Sie frither konventionelle
Glihlampen eingesetzt haben. Auch im AuRRen-bereich bis -20 ‘j
°C das ideale Leuchtmittel wo Energiesparlampen versagen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

- Keine UV-Strahlung

- Farbtemperatur: warmweiR cc \(I;Hs ﬁ T ‘N

- 2 Jahre Garantie

PA-C35N4A

)

L —
— =l
-

%{ PA-3014-72D

PA-8N60-6A PA-GB-GB60 PA-TLL410
PA-TLL1023

Type Fassung Spannung MaBe Winkel Lumen Leistung Lichtfarbe Dimmbar
PA-C35N4A E14 230V 35x98 mm  360° 420Im 3,5Watt  2800K ja
PA-45-6A E14 230V 45x78 mm  360° 550Im 5,0 Watt 2800 K ja
PA-3014 72D E14 230V 16x47 mm  360° 260Im 3,2Watt 2700K ja
PA-8N60-8A E27 230V 60x105 mm  360° 700Im 6,5Watt  2800K ja
PA-GB-GB60 E27 230V 60x110 mm  360° 1100Im 10 Watt 3000 K ja
PA-TLL410 E27 230V 35x150 mm  360° 1000Im 10 Watt 3000 K nein
PA-TLL1023 E27 230V 70x170 mm  360° 2300Im 23 Watt 3000 K nein
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v £ Type Cut MaRe

GD-10W-1 100 mm D 110mm
GD-10W-2  70mm D86 mm
GD-20W-1 175 mm D 190 mm
GD-20W-2 135mm D 155 mm
W GD-30W-1 175mm D 186 mm

GD-30W-2 145mm D163 mm

&

Gimbal-
Lights

Dieser klassische Dreh-Schwenk-Strahler ist heute als
Wandausleuchtung nicht mehr wegzudenken und tUberzeugt mit
seinem zeitlosen Design. Die LED Gimbals werden mit stabilen
Befestigungsklammern in der Decke fixiert. Somit ist eine leichte
Umristung bestehender Schwenkstrahler garantiert.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)
- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K

- Schwenkbar: horizontal 360°, vertikal 90°

- Aluminium Gehduse wei

- TUV zertifizierte Netzteile

- 3 Jahre Garantie

Winkel Lumen Leistung Lichtfarbe
15° 900Im 10Watt 2700 K
24° 900Im 10Watt 2700 K
60° 2000Im 20Watt 2700K
15°  2000Im 20Watt 2700K
60° 3000Im 30Watt 2700K
15°  3000Im 30Watt 2700K
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Mobel
Einbauleuchte

Der einfache Weg zum unkomplizierten Einbau und
Verkabelung von Leuchten in Mobeln. Dank intensiver
Zusammenarbeit mit Tischlereien und unsere jahrelangen
Erfahrung wurde dieses neue Produkt kreiert.

Vorteile: Bis zu 30 Lampen in Reihe steckbar.
Leichter Austausch defekter Lampen
Perfekte Kiihlung durch komplettes
Metallgehduse
3 Jahren Garantie

Technische Daten: Durchmesser 68 mm
Einbautiefe 11,5 mm
Cut 55 mm

Dimmbar, RA>80
24 Volt, 3 Watt
250 Lumen, IP20

C,E na’Hs Farbtemperatur 2700K (warmweiR)
ALU-Druckgussgehduse

Einfache Durchgangsverkabelung

6-fach Verteiler 10-fach Verteiler

Type Bezeichnung
PA-ST-3000 Einbauleuchte *
PA-STK-20 Kabel 20 cm, 10 Stiick '
PA-STK-50 Kabel 50 cm, 10 Stiick
PA-STK-100 Kabel 100 cm, 10 Stiick
PA-STK-200 Kabel 200 cm, 10 Stiick
. Kupplung 10 cm Kabel 20 cm-200 cm
PA-STKP-10 Kupplung 10 cm, 10 Stlick
PA-VT-06 Verteiler 6-fach
PA-VT10 Verteiler 10-fach
PA-PSET-01 Stromset 30 Watt dimmbar

Anschlussfertig mit 10-fach Verteiler

Slromsel 30 Wall
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Downlights

Kaum ein Beleuchtungssystem ermoglicht eine so vielfaltige
Lichtgestaltung bei gleichzeitig unauffalliger Eleganz wie LED-
Downlights. Als Alternative zu Einbau-PAR-Strahlern liefern LED-
Downlights vielfaltige Varianten beziiglich GroRe und Lichtleistung.
Speziell durch den heute im Ladenbau Ublichen Trockenausbau mit
Gipskartonplatten kommt man besonders bei der Neugestaltung der
Verkaufsrdume an Downlights nicht mehr vorbei.

Egal ob in Gangen, im Wohnzimmer oder in der Kiiche, LED-Downlights
fligen sich nahtlos in jedes Ambiente ein

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, Keine UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K, 4000 K

- 3 Jahre Garantie
¢ woHs X,

Type Cut MaRe Winkel Lumen Leistung
DL-COB-A05 80 mm  105x40 mm 110° 500Im 5 Watt
DL-COB-A10 110 mm  140x40 mm 110° 1100Im 10 Watt
DL-COB-A18 170 mm  190x40 mm 110° 1900Im 18 Watt
DL-COB-A24 185 mm  225x40 mm 110° 2500Im 24 Watt

COBA

DL-COB-C05 70 mm 90x45 mm 30° 550 Im 5 Watt
DL-COB-C10 70 mm 95x88 mm 30° 1100Im 10 Watt
DL-COB-C15 90 mm 119x103 mm 38° 1600Im 15 Watt
DL-COB-C25 110 mm 142x118 mm 24° 2600Im 25 Watt
DL-COB-C35 145mm 180x129 mm 38° 3800Im 35 Watt
DL-COB-C50 158 mm 193x129 mm 60° 5300Im 50 Watt
DL-COB-C60 158 mm 193x129 mm 60° 6500Im 60 Watt

J— DL-COB-D05 75 mm 80x30 mm 180°  350Im 5 Watt
DL-COB-D09 95mm  110x35 mm 180° 630Im 9 Watt
DL-COB-D12 135mm  180x50 mm 180° 840 Im 12 Watt
DL-COB-D18 160 mm  180x50 mm 180° 1260Im 18 Watt
DL-COB-D25 205 mm  225x70 mm 180° 1750Im 25 Watt

coBD
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LED Panel

LED Panels sind extrem flach. Sie kdnnen entweder in vorhandene e
Decken integriert oder aufgesetzt an Wand oder Decke montiert
werden. Die Energieeinsparung gegeniber herkémmlichen Lampen
betragt bis zu 70 Prozent.

: J =ma EEm ""!i

. I‘L = g " S s
Die Vorteile im Uberblick: B e
- Geringe Warmeentwicklung, Keine Wartungskosten, Flimmerfrei
- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)
- Sofort 100 % Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K
- CCT = regelbar von 2700-6000K (Colortemp. Version)
- 11 mm Rahmenstarke, Rahmenfarbe Silber oder weiR
- 4 Jahre Garantie, UGR 19 auf Anfrage

Type Zertifikat Male Lumen Leistung
PH 6262-OUT  CE 620x620x11 mm 4000 Im  40Watt
PH 6262-40 TOV 620x620x11 mm 4000 Im 40 Watt
PH 6262-54 TOV 620x620x11 mm 5400 Im 54 Watt
PH 6262- CCT CE 620x620x11 mm 4000 Im 40 Watt
PH 12030-48  TUV 1200x300x11 mm 4800 Im 43 Waltt
PH12030-CCT  CE 1200x300x11 mm 3600 Im 40 %Watt

Rahmen fur : 620x620 mm weill
1200x300 mm weild

Seilaufhangung fiir alle Modelle
Aufpreis dimmbar

Outline - Panel : PH 6262-OUT 1 o
| 2 kbkrsailin - w ol
l 1 sureny ey -
-1 /
i . l 2 ’_
620x620mm P

Farklomiparal ur
Hegler
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Type

RP-06
RP-12
RP-18
RP-24
QP-06
QP-12
QP-18
QP-24
RP-Glas-06
RP-Glas-12
RP-Glas-18
RP-Glas-24
QP-Glas-06
QP-Glas-12
QP-Glas-18
QP-Glas-24

Cut

D 100 mm

D 150 mm

D 200 mm

D 280 mm
100x100 mm
160x160 mm
220x220 mm
280x280 mm
D75 mm

D 120 mm

D 160 mm
D210 mm
75x75 mm
120x120 mm
160x160 mm
210x210 mm

Matle
D 120 mm
D 170 mm
D 225 mm
D 300 mm
120x120 mm
180x180 mm
240%x240 mm
300x300 mm
D 100 mm
D 160 mm
D 200 mm
D 240 mm
100x100 mm
160x160 mm
200x200 mm
240x240 mm

Winkel Lichtstiarke Lichtstrom

180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°
180°

Mini Panel

Mit LED Panel kdnnen Sie ganz besondere Akzente bei lhrer
Inneneinrichtung setzen. Durch die extra flache Bauform mit dem
modernen Aluminiumrahmen sind sie vielseitig einsetzbar und ein
attraktives Designerstiick, sowohl im gewerblichen als auch
privaten Bereich. Das Licht der LED Panel taucht Rdume in ein
gleichmaRiges und helles Licht, wahlweise in einem kalten oder
warmen WeifSton.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung
- Nur 11 mm Einbautiefe
- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)
- Keine Wartungskosten
- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, Keine UV-Strahlung

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K

- Lichtstrom: 100lm/Watt e Lichtstirke 70lm/Watt
- 3 Jahre Garantie

420 Im
840 Im
1260 Im
1680 Im
420 Im
840 Im
1260 Im
1680 Im
420 Im
720 Im
1260 Im
1680 Im
420 Im
720 Im
1260 Im
1680 Im

JrdANN
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480 Im
1050 Im
1584 Im
2200 Im

480 Im
1050 Im
1584 Im
2200 Im

480 Im

950 Im
1584 Im
2200 Im

480 Im

950 Im
1584 Im
2200 Im

Leistung

6 Watt
12 Watt
18 Watt
24 Watt

6 Watt
12 Watt
18 Watt
24 Watt

6 Watt
12 Watt
18 Watt
24 Watt

6 Watt
12 Watt
18 Watt
24 Watt
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Wand & -
Deckenlampen

Zeitlose schlichte Decken- und Wandleuchte in verschiedenen
GroBen und mit verschiedenen Leistungen von 12 bis 36 Watt
und GréRen von 23 ¢cm bis 41 cm. Die Leuchte zum
Energiesparen in Fluren und Treppenhdusern. Durch ihre direkte
Bauart verhindern Sie die Moglichkeit eines Diebstahls was bei
retrofiten Austausch-Leuchtmitteln ein Problem darstellte.

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Uber 100.000 Schaltzyklen

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, CRI>80

- Keine UV-Strahlung

- 220-240 Volt, 50 Hz

- Farbtemperaturen: 2800 K, 4000 K, 6000 K

- 3 Jahre Garantie e CE ﬁ:"ﬁ :g:

Kunstoffabdeckung

""‘"--.________...--"'"' Voll-Platine fir optimale
Licht- und Warmeverteilung

i f - Sanan SMD Chips

Im Vergleich zum Fuzzy-Tuning durch
einstellen eines Drehknopfs ist mit DIP-
Schalter der Detektorbereich genauer

i-._.—" F ey r’“'! . einzustellen, als auch der Zeit- und Lichtsensor
1 - 3 ¥
= k. ‘a.ﬁ

L

: Schnellmontage Anschlussplatte
fir einfache Installation
e
Type MaRe SMD Lumen Leistung

PH-WL1-12 239x50 mm 80pcs 1100Im 12 Watt
PH-WL1-18 285x55mm 120 pcs 1600Im 18 Watt
PH-WL1-24 370x65 mm 160 pcs 2200Im 24 Watt
PH-WL1-36 410x75mm 240pcs 3200Im 36 Watt

JrdANN
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Aufputz
Panel

LED Aufputz Panel sind ideale LED Deckenleuchten oder LED
Wandleuchten fir beispielsweise Biiros und Geschaftsraumen.
Durch die duRerst flache (38 mm) Bauweise ist diese Art von
Beleuchtung an Decken und Wanden optimal und leicht zu
installieren. LED Aufputz Panel sind effizient und sehr robust.
Durch die blendfreie Emission des Lichts ist mit diesen LED Panel
ein ergonomisches Arbeiten kein Problem. Trotz geringer
Leistungsaufnahme ist durch die LED Technik die Lichtausbeute
hoch. Die optionale Dimmfunktion, gibt Ihnen die Moglichkeit,
die Helligkeit Ihren Bedurfnissen anzupassen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- 3000 K, 4000 K und 6000 K lieferbar. CRI > 80

- Aufbauhéhe 38 mm

- 3 Jahre Garantie
€ HoHS &
||I
% | v
Type MaBe  Winkel Lumen Leistung
APR0O60 D120 mm 180° 400 Im 6 Watt
APR120 D170 mm 180° 840Im 12 Watt
APR180 D220mm 180° 1250Im 18 Watt
APR240 D300 mm 180° 1650Im 24 Watt

APQO60  120x120 mm  180° 400Im 6 Watt
APQ120  170x170 mm  180° 840 Im 12 Watt
APQ180  225x225mm 180° 1250Im 18 Watt
APQ240  300x300 mm 180° 1650Im 24 Watt

AT\
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3-Phasen
Strahler

3-Phasen LED Strahler sind leistungsstarke Stromschienenstrahler fiir
die flexible Anwendung. Diese Strahler bringen eine hohe
Lichtqualitat, kombiniert mit bestmoglicher Flexibilitdt, um Kunden
von lhren Produkten zu Giberzeugen und zum Kauf anzuregen.
3-Phasen LED Strahler bieten wir in verschiedenen Lichtfarben mit
bis zu 6300 Lumen an. Diese Strahler kombinieren eine
hocheffiziente facettierte Reflektortechnik mit modernster
innovativer LED-Technologie und einem zuverldssigen
Warmemanagement fir eine besonders lange Lebensdauer. LED
Beleuchtung hat keine UV Strahlung, Produkte und Waren kénnen
somit nicht ausbleichen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

e
-3000 K, 4000 K, 6000 K CRI > 80 CE ié:HS j{
[ |

PH-TL12-xx

Neu

Type MaRe Lumen Leistung ..
Frei einstellbarer

PH-TL215-20 100x160 mm 2200 20 Watt
PH-TL215-35 100x180 mm 3600 35 Watt Abstrahlwinkel von
PH-TL251-2-20 265x100x140 mm 4200 40 Watt ) )
PH-TL251-2-30  265x100x160 mm 6100 60 Watt 10°-68
PH-TL12-15 81x155 mm 1400 15 Watt

TL12- 25 Watt
PH-TL12-25 81x175mm 2300 RA 90, RA95 auf Anfrage
PH-TL12-35 81x175mm 3300 35 Watt

PH-3P-ADP  Adapter fiir Wand und Deckenmontage e

[—
PH-37-ADF

PAAANNN
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LED Rohren

Speziell in GroRraumbiiros oder Industriegebduden werden

leistungsstarke Leuchtmittel benétigt, um optimale Lichtverhéltnisse

garantieren zu kdnnen. Fir groBe Gewerbeimmobilien eignet sich
dabei der Einsatz von LED Rohren, da mit diesen Leuchten eine
besonders weite Flache ausgeleuchtet werden kann. In der
Vergangenheit wurden Energie verschwendende Leuchtstoffrohren
eingesetzt. Heutzutage stellen LED Rohren die herkdmmlichen

Leuchtstoffréhren in Sachen Energieeffizienz und Kostenersparnis in

den Schatten.
Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

- Sehr geringe IR-Strahlung (Wédrme)

- Geringe UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000K

- T8 (G13),matt, CRI>80

- 5 Jahre Garantie

TU-330° LED-Glasrohre - H

@@ ce Wons

; “" Neu 160 Im/Watt Type Material MaRBe Winkel Lumen Leistung
TU-Glas-120 Glas 120cm  330° 1800Im 18 Watt

TU-Glas-150 Glas 150 cm 330° 2200Im 22 Watt

TU-Glas-120-H Glas 120cm  330° 2400Im 15 Watt

TU-Glas-150-H Glas 150 cm 330° 3360Im 22 Watt

/‘%l TU-Glas-150-H Glas 150cm  330° 3520Im 24 Watt

ﬁ — TU-VDE-060 Kunststoff 60 cm 160° 1440Im 9 Watt
TU-VDE-090 Kunststoff 90 cm 160° 2400Im 15 Watt

3 TU-VDE-120 Kunststoff 120 cm 160° 2880Im 18 Watt
‘ TU-VDE-150 Kunststoff 150 cm 160° 3720Im 24 Watt
TU-VDE-150-H  Kunststoff 150 cm 160° 4500Im 30 Watt

Neu 160 Im/Watt
TU-¥YDE 160° High-Power Raéhre

& wEOBEEFC

C€ woHS E

TU-330° LED-Glasrohre

100 Im/Watt

YrAANN

14

PANJENIX

LED Light

AN\ \vZ4

\-..H_"' s o
T L
';r"'-afﬁ': i _

Das Lichtspektrum

Das Licht einer Lichtquelle erscheint uns als Mix
zahlreicher Farben. Mischt man diese, so erhalt man je
nach Anteil der Farben unterschiedliches Licht. Es kann
beispielsweise rotlich oder bldulich erscheinen. Das
Lichtspektrum einer Lichtquelle umfasst somit alle darin
enthaltenen Farben. In einem fir den Menschen
sichtbaren Bereich zwischen 380 und 780 nm kénnen wir
diese Farben unterschiedlicher Wellenldnge
wahrnehmen. Im nicht-sichtbaren Bereich unter 380 nm
wird schadliche UV-Strahlung emittiert, Gber 780 nm tritt
Warme in Form von Infrarot-Strahlung auf. Beides sollte
nicht im Licht der Lampe enthalten sein. Je mehr
sichtbare Farbtdne dagegen im Licht vorhanden sind,
umso hoher ist die Glte des Lichts.



Lichtband

Wer nach der besten Alternative fur klassische T8- oder T5-
Systeme sucht, fiir den ist unser Lichtbandsystem die perfekte
Lésung. Optimiert fiir den Einsatz in Produktionsstétten,
Logistikbereichen, Supermarkten, Baumarkten und in der
Industrie meistert es problemlos die typischen Anforderungen zur

Flachenbeleuchtung.

Je nach Anforderung kann das Lichtband in verschiedenen
Leistungsklassen ausgewahlt werden. So kann es optimal auf die

bestehenden Hohen angepasst werden.
Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

- 3 Jahre Garantie

W L.
- 3000 K, 4000 K, 6000 K CRI >80 ﬁ
ez § m

R

Seilaufhdngung fir alle Modelle

Krankenhaus

Type MaRe

PH-TPS-18 580x60x50 mm
PH-TPS-30  1180x60x50 mm
PH-TPS-40  1180x60x50 mm
PH-TPS-50  1480x60x50 mm

AT
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Farbrik

Lumen
2070
3450
4600
5750

sl B

Schule Biro Supermarkt

Leistung
18 Watt
30 Watt
40 Watt
50 Watt




Louver Lights

Abgesehen von der Stromersparnis und weiteren
Kostenvorteilen sind LED-Lampen hervorragend einsetzbar fir
die Arbeitsplatzbeleuchtung in Werkstatten, Behandlungs- oder
Handwerksraumen wo eine gute Ausleuchtung wichtig ist. Die
LED-Technologie ermdglicht einen extrem hohen
Farbwiedergabe-Index, also die naturgetreue Wiedergabe von
Farben. Je hoher dieser Farbwiedergabeindex, desto besser die
Quialitét der Arbeitsplatz-Beleuchtung und desto besser kann
das menschliche Auge Farbtone unterscheiden und desto
groRer ist das Kontrastsehen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, Abstrahlwinkel 120 Grad
Bruchfester Diffusor - Sehr geringe IR-Strahlung (Wérme)

- Keine UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K

- 5 Jahre Garantie

- CRI
v  >83

D 2
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Montagevarianten

wers - =

Decke Abgehingt

Type Montage MaBe Lumen Leistung
PH-100-20 variabel 618x116x74 mm 2200 20 Watt
PH-100-40 variabel 1215x116x74 mm 4400 40 Watt
PH-100-50 variabel 1515x116x74 mm 5200 50 Watt

7T NN
PANOJENIX

LED Light

A \&vr7Z




Louver Lights

Unsere Industrieleuchten erzeugen bis zu 110 Lumen pro Watt und
sind somit sehr leistungsstark. Dadurch kénnen Sie die Anzahl der
LED-Lampen reduzieren und sparen Kosten. Gleichzeitig arbeiten
unsere Industrielampen dulerst energieeffizient, weil sie wenig
Strom verbraucht und eine lange Lebensdauer aufweisen. So
missen Sie LED-Leuchten wesentlich seltener austauschen und
warten als konventionelle Leuchtmittel. Die Industriebeleuchtung
erhalten Sie in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und
Farbtemperaturen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, Abstrahlwinkel 120 Grad

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung .5
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K ' CB c € SAA i CRI
N7 >83

- 5 Jahre Garantie

PH-320-xx

Montagevarianten

Abgehangt Aufputz Unterputz

Type Montage MaRe Lumen Leistung
PH-320-40 hangend 1195x250x55 mm 4400 40 Watt
PH-320-80 hangend 1195x250x55 mm 8200 80 Watt

PH-320-160 hdngend 1195x250x55 mm 17600 160 Watt
PH-320-200 hangend 1195x250x55 mm 19000 200 Watt

PH-320-60 hangend 1480x250x55 mm 6200 60 Watt
PH-320-120 hangend 1480x250x55 mm 12400 120 Watt
PH-520-U40 Unterputz 1198x298x50 mm 4400 40 Watt
PH-520-U60 Unterputz 1198x298x50 mm 6200 60 Watt
PH-520-A40 Aufputz 1198x298x50 mm 4400 40 Watt
PH-520-A60 Aufputz 1198x298x50 mm 6200 60 Watt

7NN
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Type

PH HBO1-100
PH HBO1-150
PH HBO1-200
FH HBO1-240

Zertifikat
TOV
TOV
TOV
TOV

High Bay Light

Beleuchtung von Arbeitsplatzen in Innenrdumen ist nicht nur auf
Grund der Arbeitsstattenrichtlinie sehr wichtig. Eine gute
Beleuchtung erhoht den Sehkomfort und die Sehleistung und
vermittelt den arbeitenden Menschen Wohlbefinden und
Sicherheit. Sehleistung ist der Punkt, Sehaufgaben auch unter
schwierigen Umstdanden und lber langere Zeit erbringen zu
kénnen. Eine ausgewogene und richtig angewendete Planung der
Beleuchtung, verringert durch eine bessere Ausleuchtung des
Arbeitsplatzes und Arbeitsumgebung so
Ermidungserscheinungen und reduziert Fehler. Es braucht also
Beleuchtungslésungen, die genau die richtige Helligkeit erzeugen
und damit die Arbeitsumgebungen sicherer und produktiver
machen und dem Arbeitnehmer die Augen schont.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung
- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten

- Flimmerfrei

- Gerduschfrei

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung

- Flaches und bruchsicheres Gehause aus Aluminium
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 5000k, 6000 K
- TOV zertifiziertes
- 5 Jahre Garantie

MaRe Lumen Leistung
252x180 mm  13.000Im 100 Watt
252x200 mm 19,500 Im 150 Watt
280x228 mm 26,000 Im 200 Watt
280x228 mm  31.200Im 240 Watt

70" Kunstoff Reflektor UGR 25
60"/30" Alu Reflektor UGR 25
Tageslichtsensor
Aufpreis 100 W Dali Trafo
Aufpreis 150 W Dali Trafo
Aufpreis 200 W Dali Trafo

PAAANNN
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High Bay
Tubes

LED High Bay Tubes werden direkt an die Stromleitung
angeschlossen und geben sofort (ohne Einschaltverzogerung)
helles Licht bei geringsten Kosten. Sie lassen sich beliebig oft
ein- und ausschalten. Das ermdglicht eine Amortisationszeit
von wenigen Monaten. Die High Bay Tubes werden unter die
Decke gehangt und leuchten dort mit 180° Strahlwinkel sowohl
an die Wande als auch direkt nach unten. So wird kein Licht im
Reflektor verschluckt, wie das bei den Quarzbrennern der Fall
ist, das heiflt, die angegebene Lumenmenge ist auch wirklich
nutzbar.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, IP65

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K

- Optimale Einsatzhéhe 6-9 Meter

- Meanwell Driver, Samsung LED ce ﬁ)l‘ls E

- 5 Jahre Garantie

Methan und Ammoniak bestdndig. Optimal auch fiir die Nutztierhaltung

Type Zertifikat MaBe Lumen Leistung
PH-HBT-060 TOV 600x150x72 mm 6.000lm 60 Watt
PH-HBT-100 TOV 900x150x72 mm  11.000Im 90 Watt

PH-HBT-150 TOV 1205x135x72 mm  22.000Im 150 Watt
PH-HBT-200 TOV 1505x135x72 mm  30.000 Im 200 Watt

Y AANN

150 Watt und 200 Watt jetzt Leistungs-

gesteigert mit 150 Lumen / Watt

iinhe i

Beispiel: HBT-150

185
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Strallenlampen

Zahlreiche Stadte und Kommunen kénnen mit modernen LED

StralRenlampen enorme Kosten sowie Steuergelder ihrer Biirger
einsparen. Ein Umstieg von Halogenmetalldampflampen HQL
bzw. Hochdruck Quecksilberdampflampen HQL auf LED
StralRenlampen ist schnell geschehen und bringt Sicherheit fur
alle Verkehrsteilnehmer. Zudem bringen LED StraBenleuchten
weitere wichtige Vorteile mit sich: Mogliche finanzielle
Forderung durch EU-Programme, extrem lange Leuchtdauer der
LED Leuchtmittel und sehr geringe Umweltbelastung.

Setzen Sie die neueste Beleuchtungs-Technologie in bereits
bestehenden StraRenlaternen und Leuchten ein, wird sich dies
auf langere Sicht als nachhaltig und kostengiinstig erweisen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Salarl LOD% Lichlaosbeole nac derm binschallen

- Flimrmrerfrei

- Ke'rme LV-Straklung

-Farbtemperataren: 3000 K, 4000 «, BH K
2 lahre Garantie {4 lahra mit Mearwell]

Type
PH-SL2902-50
PH-SL2902-80
PH-SL2902-100
PH-SL2902-120
PH-SL2902-150

Zertifikat
CE
CE
CE
CE
CE

MaRe
530x250x110 mm
530x250x110 mm
655x250x110 mm
655x250x110 mm
800x310x110 mm

Aufpreis Meanwell Netzteil (4 Jahre Garantie)

TN

Lumen
5.500 Im
8.800 Im

11.000 Im
13.200 Im
16.500 Im

PANJENIX
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Leistung
50 Watt
80 Watt
100 Watt
120 Watt
150 Watt
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StraBenlampen

Beleuchtung im 6ffentlichen Raum bietet ein riesiges
Einsparpotential durch eine groRe Anzahl starker
Stromverbraucher und langen Brennzeiten. Auch der Ersatz
der ab 2015 verbotenen Quecksilberdampfhochdrucklampen
ist eine gute Gelegenheit gleich auf LED-Lampen umzusteigen.
Die Langlebigkeit der Leuchten erméglicht die Ausweitung der
Wartungsintervalle und dadurch eine zusatzliche
Kostenreduktion (Ca.15 Jahre durchschnittliche Lebensdauer!)

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

- Keine UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K

- 5 Jahre Garantie

CE ﬂHS E

Type

Selbstreinigungsfunktion

Zertifikat

PH-G3-030 TUV
PH-G3-060 TUV
PH-G3-090 TUV
PH-G3-120 TUV
PH-G3-150 TUV
PH-G3-180 TUV
PH-G3-240 TUV

YA AANNN

LED Light

N\

MaRe
440x425x255 mm
510x425x255 mm
580x425x255 mm
650x425x255 mm
720x425x255 mm
780x425x255 mm
830x425x255 mm

Lumen

3.600 Im

7.200 Im
10.800 Im
14.400 Im
18.000 Im
21.600 Im
28.800 Im

Leistung
30 Watt
60 Watt
90 Watt

120 Watt

150 Watt

180 Watt

240 Watt

c:us YY)
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PA-FL-20

PA-FL-50

l . ' |

PA-FL-100

Type
PA-FL-20
PA-FL-50
PA-FL-100
PA-FL-150
PF-FL-20-S
PA-FL-50-S

Aullenfluter

Slimeline

LED Fluter sind fur die klassische Wegbeleuchtung das MaR aller
Dinge. Kleinere Platze, Gange oder Parkplatze kdnnen optimal
ausgeleuchtet werden. Besondere Beachtung bei LED Flutern ist
auf die Ausfihrung, die Verkabelung, den Chip und die
Verarbeitung zu legen, da hier optisch sehr viele LED Fluter auf
dem Markt zu finden sind aber die Details erhebliche Unterschiede
bringen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, Abstrahlwinkel 120 Grad

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K

- Aluminium Gehdause

- Slimline (nur 31 bzw. 41 mm Tief) tf‘ ﬁ
- 3 Jahre Garantie Ce oHS

- S Version mit Bewegungsmelder

PA-FL-150

MaRe SMD EpiStar Lumen Leistung
207x157x31 mm 23 pcs 1800 Im 20 Watt
262x195x31 mm 69 pcs 4500 Im 50 Watt
337x245x32 mm 138 pcs 9000 Im 100 Watt
444x314x41 mm 207 pcs 14000 Im 150 Watt
207x157x31 mm 23 pcs 1800 Im 20 Watt
262x195x31 mm 69 pcs 4500 Im 50 Watt

PANJENIX
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Outdoor/Indoor
Lampen

Hicht rurin Innenrdvmen auch ir Aulenbersichen wird immetr
mehraufercrgiceffiziente LLD Tochnik gesatzt, LCD
Aulsenleuchlen sind dulers: viellElLiz cinselzbarn, beslechen
durchihr alepantas Cesizn und eigren sich for unzihlize
Outdoor-Bereiche, 5o dienen Auenieuchten, die es als
Sockellcuchten oder Bodenstrehler gibt, sowohl zur indirckten
adar direklan Baleuchlung beslimmler Bereiche, wo sie [Cr
sine einzigartize lichtatmasphire sorgen, als auch als
Crientierungs- ader Sicherheits euchteq in dunklen Ecken und
Einginpen.

Die Vorteila im Oberblick:

Lznge Lebensdaver | = 50,000 Betrichsstundan,
- ke 100003 SchalLeyklen
- Kaire Warkunpshosten
- &ofort 1003 Lichtausbeute nach cem Finschalten
- [limmerfrei, CRI=80 ;
kzire UV-Strahlung "( ﬁ/
- 220-240 Val., 50 He C€ WRoHS 2

- Farbtermperaturen: 2R00 £, AD00 K, 6000 K

-3 laare Garantie

PH-G07

PH 20&3

Pl 5114

_..-—-—'—-—-F

PH 5073

PH-5203

Type Malke Lumen Leistung
PH-5063 L220*W131*H55 2241m 6 \Watt
PH-5114 L160*W156*H55 224 Im 6 Watt
PH-53070 L145FW1207H45 224 Im & Watt
PH-5203 pl12*HG3  2000m 4 'Watt
PH-5204 L124%W124*H63 200Im 4 \Watt
PH-5073  L115%WS905H29 320 Im 7,2 Watt

TN
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MH-5111

PH-R112

FH-0181

PH-5065

PH-5064

PH-5922

PH-5071
| Type MaRe
PH-51491 PH-5181 L80*W63*H75

PH-5191 L80*W63*H141
PH-5922 L108*W91*H40
PH-5061 L112*W90*H76
PH-5071 L84*W80*H162
PH-5111 L83*W48*H170
PH-5112 L83*W133*H170
PH-5064 L90*W90*H110
PH-5065 L90*W44*H125
PH-5061
PANUOJDENIX

LED Light
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Lumen
220 Im
440 Im
210 Im
280 Im
280 Im

62 Im

62 Im
192 Im
242 Im

Leistung

3 Watt
2x3 Watt

3 Watt
2x3 Watt
2x3 Watt
2x1Watt
2x1Watt
2x3 Watt
2x2 Watt



Outdoor/Indoor

O

PH-505 PH-5031
PH-5301 PH-5802
T ’ ] -
PH-5048
et PH-5021
PH-5116 PH-5130 PH-5911
Type MaRe Lumen Leistung
PH-5051 $160*H90 102 Im 3 Watt
PH-5041 L160*W95*H160 102 Im 3 Watt
PH-5801 $126*¥H80 102 Im 3 Watt
PH-5802 L138*W138*H96 102 Im 3 Watt
PH-5116 $102*H104 320Im 6 Watt
PH-5117 $102*H165 320Im 6 Watt
PH-5128 $65*H160 1100 Im 2x5 Watt

PH-51074
o PH-5130  L108*W108*H380 580Im 2x6 Watt

PH-5101A L90*W65*H160 580Im 2x6 Watt
PH-5102A L90*W65*H160 580Im 2x6 Watt
PH-5048 L182*W132*H45 280 Im 5 Watt
PH-5031 ®235*H50 160 Im 3 Watt
PH-5921 L205*W205*H74 180 Im 4 Watt
PH-8013 L260*W85*H120 180Im 6,4 Watt
PH-8011 L210*W84*H205 180Im 6,4 Watt
PH-8012  L200*W120*H600 180Im 6,4 Watt

FH-G041
- =t PH-5021 L205*W205*H74 180 Im 4 Watt

PH-5117 PH-5101A PH-5128 @
PANJENIX
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Alu - Profil

Unsere qualitativ hochwertigen LED Alu Profile mit Abdeckung
fir die Installation von SMD LED Strips. Der Einbau der flexiblen
LED Streifen in das massive und trotzdem leichte LED Alu Profil
bietet viele Vorteile.

Zum einen verleihen die Alu Profile den LED Streifen ein edleres
Design und bringen sie in eine feste Form.

Desweiteren ist Aluminium bekannt fir seine warmeleitenden
Eigenschaften.

Die bei SMD Stripes mit groReren Leistungen entstehende
Warme kann somit abtransportiert werden. (Kiihlwirkung)

] 22,00 |
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Type Type
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Viele weitere Profile finden sie im Spezialkatalog ,,ALU Profil“sowie ein Vielfadliges Zubehér Sortiment




LED-Stripes

LED Stripes eignen sich besonders gut zur indirekten Beleuchtung,
beispielsweise hinter Mobeln, in Regalen oder in Lichtvouten. Da sich
die LED Bander mihelos jeder Form anpassen, ist die Installation an
runden Objekten kein Problem. Durch die dichte SMD Bestiickung mit
geringem Abstand wird ein sehr homogenes Licht abgegeben was einer
sehr flachigen Ausleuchtung entspricht. LED Stripes kdnnen an den
gekennzeichneten Stellen einfach mit einer Schere durchtrennt werden
und dadurch individuell an die bendtigte Lange angepasst werden.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung

- Hochflexibel und teilbar

- Farbtemperaturen: 2800, 3000, 4000, 6000 K
- Farben: rot, griin, blau, gelb oder RGB, RGBW
- Neu: Digitals RBG Stripe (Magic-Stripe)

- IP22 mit riickseitigem 3M-Klebeband E’
- 2 Jahre Garantie C E \KGHE
L____J
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Z- Stripe Beside Stripe Color Chance RGBW
(one Chip) (one Chip)
Type Spannung LED/M Cutin mm MaRe Leistung/M Lichtfarbe Bemerkung
PA-SC-120-8 24 Volt 120 50 mm 5000x8 mm 9,6 Watt 2800K 120 LED/Meter
PA-SC-120-5 24 Volt 120 50 mm 5000x5 mm 9,6 Watt 2800 K Slimeline 5 mm
PA-SC-60-8 24 Volt 60 100 mm 5000x8 mm 4,8 Watt 2800 K Preistip
PA-SC-120-8-Side 24 Volt 120 50 mm 5000x8 mm 9,6 Watt 2800K  Seitwerts Abstrahlend
PA-SC-60-8-Z 24 Volt 60 50 mm 5000x8 mm 12 Watt 2800 K kurvenfahig
PA-RGBW-96-12 24 Volt 96 64 mm  5000x12 mm 20 Watt RGBW 4in1 Chip

PA-CCT-120-10 24 Volt 120 50 mm  5000x10 mm 9,6 Watt CCT  2in1 Chip Farbtemperatur




LED-Module

Der Vorteil von ultrahellen SMD LED Modulen liegt in ihrer
besonderen Bauweise. Diese sind duRerst flach und benétigen
dadurch sehr wenig kostbaren Raum. Zudem liegt der
Ausstrahlungswinkel bei 120°, was einer homogenen
Lichtverteilung zugute kommt. Auch sind die LED Module
wasserdicht und besitzen die Schutzart IP 65, womit sie auch bei
Regen betrieben werden kénnen. Bei den hier angebotenen LED
handelt es sich um sehr hochwertige und leistungsstarke SMD
LEDs, die eine hohe Lichtintensitat erreichen. Dadurch werden
weniger Module benétigt, um ein Objekt mit dem nétigen Licht
zu versorgen.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100 % Lichtausbeute nach dem Einschalten

- Flimmerfrei

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung

- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K, RGB

- Selbstkiebend

17V, IPRS CE \‘;HE E
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-2 .ahre Garantie
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Type SMD MaRe Lumen Leistung Spannung Abstand Rolle

PA-2QA1 2835 30x75x4,3 mm 20lm 0,32 Watt 12 Volt 90 mm 50 Stiick
PA-2QB7 2835  52,4x15x7,5 mm 70Im 0,72 Watt 12 Volt 158 mm 50 Stiick
PA-3QA1 5730 80x18x7,90mm  110Im 1,32 Watt 12 Volt 200 mm 50 Stiick

E
e

FH-4BE3

FH-40A1-0}

PA-3BB3 2835  80x17,5x6,2 mm 130 Im 1,2 Watt 12 Volt 180 mm 50 Stiick
PH-4BB3 2835 45x43%x6,2 mm 180 Im 1,6 Watt 12 Volt 150 mm 50 Stiick
PH-3QA5-Q 5050  85x17,5x6,3 mm RGB 1,3 Watt 12Volt 173 mm 50 Stiick
PH-4QA1-Q 5050 33x33x6 mm RGB 1,3 Watt 12 Volt 120 mm 50 Stiick

PH-O3WB1 2835 83x83x16 mm 900 Im 10 Watt 12 Volt 558 mm 10 Stiick

prdANNN
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Flex-Stripes

FLEX-STRIPE ist ein vielseitiges und montagefreundliches LED
Lichtsystem.

Es bietet freie Gestaltungsmaglichkeit im Bereich der
Gebadudebeleuchtung und kann perfekt im Bereich der
Leuchtreklame eingesetzt werden, da FLEX-STRIPE eine freie
Gestaltung von Schriftziigen und Motiven auf ebenen Oberflache
wie Holz, Kunststoff , Stahl oder Wanden zul&sst.

Alle Verbindungs- und AnschluBkomponenten erhaltlich.

Die Vorteile im Uberblick:

- Geringe Warmeentwicklung

- Lange Lebensdauer

- Keine Wartungskosten

- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei

- Sehr geringe IR-Strahlung (Warme)

- Keine UV-Strahlung

- Hochflexibel und teilbar

- Farbtemperaturen: 2800, 3000, 4000, 6000 K

- Farben: rot, griin, blau, gelb oder RGB,

-PU =1P68 Silikon = IP65

- PU FLEX-STRIPE strahlt 3 seitig ab.

- 12 und 24 Volt AC Versionen sowie 230V DC
- 2 Jahre Garantie

PA-Neo-1010 -PU

c¢ wons &

WATERPROOF
IPGS Protecton

PA-Neo-1020-xx PA-Neo-1526-xx

Type Spannung LED/m Cutinmm MaRe Leistung/m Max. Linge Lumen/m Lichtfarbe
PA-Neo-1010 -PU 24 Volt 144 41,6 mm 10x10 mm 10 Watt 5m 700 Im 2800K
PA-Neo-1010-RGB-PU 24 Volt 72 83,2mm 10x10 mm 10 Watt 5m - RGB
PA-Neo-1020-12 12 Volt 96 4,17 mm 10x20 mm 7 Watt 8-10 m 500 Im 2800 K
PA-Neo-1020-24 24 \olt 96 83,3mm 10x20 mm 7 Watt 15-20m 500 Im 2800 K
PA-Neo-1020-230 230 Volt 96 1000 mm 10x20 mm 7 Watt 100 m 500 Im 2800 K
PA-Neo-1526-12-RGB 12 Volt 72 4,17 mm 15x26 mm 13 Watt 8-10 m - RGB
PA-Neo-1526-24-RGB 24 Volt 72 83,3mm 15x26 mm 13 Watt 15-20 m - RGB

VE=5 Meter (Konfektionierung auf Anfrage)




Steuer
Gerate

Eine schone LED-Beleuchtung und eine passende
Lichtsteuerung bieten lhnen beste Beleuchtungsergebnisse fir
lhr Zuhause, Biro oder Geschaft. Gutes Licht mit LED-Leuchten
effizient zu erzeugen ist dabei aber nur einer von 3 Faktoren,
die fiir ein ideales Ergebnis erforderlich sind.

Hinzu kommen fiir die meisten alltdglichen Anwendungen noch
die Anforderung, das Licht intelligent zu schalten und zu
dimmen. Erst diese beiden Schritte erschlieRen das volle
Energiesparpotential moderner Beleuchtung. LED Steuerungen
kommen immer mehr zum Einsatz. Unsere Systeme eignen sich
hervorragend fiir die energieffiziente Steuerung und Regelung
von LED Lichtsystemen. Durch die hohen

Qualitdtsanforderungen bieten unsere Steuersysteme
Nachhaltigkeit, Zuverldssigkeit und ein ausgezeichnetes Preis /

N Leistungsverhéltnis. Egal ob Funk, DMX, KNX, Analog oder Dali -
Unsere Systeme sind immer fir

hohe Zuverlasslichkeit gebaut und entwickelt worden.

C€ WoHS E

Viele weitere Controller
Losungen auf Anfrage

4 Kanal RF

12 Zonen g 12ZSlave 19
WIFI Controller L cE

Type Beschreibung 12 Volt 24 Volt
2 Kanal RF  Controller, 2 Kanal fur Single oder Dual Color 192 Watt 384 Watt
4 Kanal RF  Controller, 4 Kanal fir RGB oder RGBW 192 Watt 384 Watt
12 Z Master 12 Zonen WIFI Master Controller 192 Watt 384 Watt
12 ZSlave 12 Zonen WIFI Slave Controller 240 Watt 480 Watt
Magic-C Lauflicht Stripe Controller 84 feste Programme 200 Watt

PWM 15 PWM Controller fir Stripe und GU5.3 180 Watt 360 Watt
BT 150 Bluetooth Dimmer - Dimmen Uber normalen 230 Volt 150 Watt

Lichtschalter oder Handy APP

12 Z Master @
PANDENIX

LED Light
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Netzteile
12 / 24 Volt

2 getrennte Ausgange (ab 120W Version)
Ausgangsspannung stabilisiert

P20 (geschutzt gegen Eindringen fester
Fremdkoérper und Zugang mit den Fingern)

Nicht nur fir LED-Leuchtanlagen einsetzbar
Optimale Kiihlung durch Lochgeh&use bzw. Liifter
Gehdusematerial aus Metall
Energieeffizienz-Klasse: A

Robuste Netzteile zur Versorgung von LED-Leuchtanlagen mit
einer Gesamtleistung zwischen 25 Watt und 400 Watt.

Dalifdhige Trafos haben wir zwischen 30 Watt und 360 Watt
ebenfalls im Programm.

Steuerung und Controller auf Anfrage.

(€ WoHs )i&’

Type Spannung MaBe Leistung  Gewicht
PA-DR-25 24V DC 84x58%x33 mm 25 Watt 150 g
PA-DR-60 24V DC 111x78x35 mm 60 Watt 250 g
PA-DR-120 24V DC 159x98x38 mm 120 Watt 500¢g
PA-DR-250 24V DC 199x110x50 mm 250 Watt 750 g
PA-DR-400 24V DC 215x110x50 mm 400 Watt 880¢g
PA-DL-30 24V DC 355x215%x215 mm 30 Watt 400 g
PA-DR-120 24V DC 329x279x176 mm 120 Watt 1200 g
PA-DL-200 24V DC 440x295x145 mm 200 Watt 1800 g
PA-DL-360 24V DC 565x295x145 mm 360 Watt 1900 g
I LU 1Ll 2 Adrig  Stripe Standard

3 Adrig  Stripe Colorchance
4 Adrig  Stripe RGB
5 Adrig  Stripe RGBW

2 Adrig 2 x0,75 Schwarz/rot

Anschlusskabel




Pandenix Lichthandsystam

Profil Lichtbandsysiem fir
divarsa Cirsatzmaglichkaitan

LED Al U Profile
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DERKATALOGE

Hizr finden e elng umfangrsahs Auzwahl woe
vt shingrgn Almoinioonpnatcn sl ahihek.oogon

Lauchtmittsl E14 - E27

Hier firden Sk e na Auswah van versohisdenen Leuchimitel

LED Fandelleuchbern

Har Yinden Sie eine Kaollekiion wan u~zerst LeD-Manastauctian

Katalag fir Tischler und Ladenbauser

i . Liazer Katalog a0 speziell anf  Eoheecund LAder Saler
wik3 '_ sl
s - - LETECI M e = 0 L L T
FPendsl-Systeme
C ==ar Katelog mit vialfallk ger Ausyes fil

Wi Haraslsvslaiman

Alle Sonderkataloge finden sie auch unter : www.pandenix.com

B Pandenix Technologie GrmbH
Groffie Strasse 59-1

PANOENIX 15243 Wittenburg
Technologie GmbH
S i +40 ZRAGT J197RT

e
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Mail: info@pandeniv.com  Internet; wyww.pandenix.com



