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Pandenix Minilink
Revolu�onär. Faszinierend. Einfach.

Schlankes Design und keine sichtbaren Leuchtpunkte.



Pandenix Minilink

perfekte Lichtstreuung, keine Lichtpunkte bei Betrieb

verschiedene Installa�onsmethodiken

super schlankes Design

sechs verschiedene Längen verfügbar

schnelles & einfaches Stecksystem

24V Treiber kompa�bel

ganzes Set mit Zubehör enthalten

Technische Daten

Volt: 24V

Betriebsstunden: 40.000

Einsatztemperatur: 0-45°C

Lich�emperaturen: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K

Energieeffizienz: 70 Lumen je Wa�

Schutz: IP20

Farbwiedergabe: Ra>80 (op�onal auch Ra>90)

Maße

Eigenscha�en



Technische Parameter

Ar�kelnummer

Länge

Wa�

LED St.

Volt

Lumen

Lichteffizienz lm/W

Lich�emperatur

CRI (Ra)

Lichtwinkel

dimmbar

Betriebsstunden

150mm 300mm 600mm 900mm 1000mm 1200mm

3W 9W5W 14W 15W 17W

18 36 72 108 126 144

24V 24V 24V 24V 24V 24V24V

180-210 300-350 540-630 840-980 900-1050 1020-1190

60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70

2700K, 3000K, 4000K, 6000K

100°

82-92

ja

40.000

op�sche Eigenscha�en
Lichtausbreitung: symmetrisches Licht
CCT: 3000K
Länge: 1 Meter

Verteilung der Lichtstärke
im Koordinatensystem

durchschni�licher Lichtwinkel: 100°durchschni�licher Lichtwinkel: 100°

Pandenix Minilink



Installa�on und Zubehör

Wie installiert man die Pandenix Minilink?

Es gibt drei Wege um die Minilink zu installieren mit verschiedenem Zubehör.
Man installiert es mit den Fixierclips.

Man installiert es mit dem 3M.
Man installiert es mit der 3M Magnetpla�e
& der 3M Stahlpla�e
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Mit den Fixierclips

1. Vergewissern Sie sich, dass die Clips in einer‚
Linie in der rich�gen En�ernung zwischen 
jedem installiert werden. 

2. Mit den Schrauben befes�gen Sie
dann die Clips.

3. Nun brauchen Sie nur noch die
Minilink an den Clips befes�gen.

Mit dem 3M Klebstoff

1. Ha�en Sie den Klebstoff der 3M auf
die Rückseite der Minilink in den rich�gen
Abständen.

2. Führen Sie die Minilink auf den zu
 installierenden Platz hin.

3. Kleben Sie die Minilink an den 
gewünschten Platz.

Mit dem 3M Magnet & der 3M Stahlpla�e

Hand in Hand Verbinder (CC-20)

 3M Stahlpla�e

1. Ha�en Sie die Magnete auf die Rückseite
der Minilink mit dem Klebstoff.

2. Legen Sie die Stahlpla�e auf 
den Magnet.

3. Befes�gen Sie die Minilink an 
den gewünschten Platz.

Viele Arten von Eckverbinder & Verlängerungskabel machen das Minilinksystem universell. 

Rechter Eckverbinder (FB-23)

Mi�lerer Verbinder (MC-21)

„T“ Verbinder (FB-21) „+“ Verbinder (FB-22)

„L“ Verbinder (SC-20)

Linker Eckverbinder (FB-20)

Verlängerungskabel 1m

Adapteranschlusskabel (CP-4)

Eingangsstromleitung (CC-20)
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AC230V
50Hz



Eckverbinder

Linker Eckverbinder (FB-20) Rechter Eckverbinder (FB-23)

„+“ Eckverbinder (FB-22)

Mi�lerer Verbinder (MC-21)„L“ Eckverbinder (SC-20)

„T“ Eckverbinder (FB-21)

Achtung:

1. Bei Verwendung von Eckverbinder oder Mi�elstecker beachten Sie bi�e die Markierung auf diesen.
2. Wenn Sie zwei der Minilinks verbinden, achten Sie auf die Linien auf dem Produkt. Beide müssen auf der gleichen Seite liegen.

Adapteranschlusskabel (CP-4) Verlängerungskabel (CE-1) Hand in Hand Verbinder (CC-20)

Unterstützt 4 Output Linien während
nur ein Input benö�gt wird.

Um den Abstand zwischen Leitung 
und Schalter zu erhöhen.

Um zwei auseinander liegende Lichtleisten
zu verbinden.  

Pandenix Minilink

erhöhte Linie



Schri� 3. Beim Einschalten sind 4 verschiedene Schalter zur Auswahl.

1. Input Power Line (CC-20): Plug and Play Funk�on 

2. Touch switch (CC-23): Den Bu�on drücken für an und aus. 

3. Sensor switch (CC-24): Hand im Bereich von 15 Zen�metern über den Sensor bewegen für an und aus. 

4. Dimmer switch (CC-25): Zwei Methoden zum dimmen.

1. Beim betä�gen des On Bu�ons einfach den Finger drauf lassen und bequem von 0-100% dimmen. Nehmen Sie den Finger weg, stoppt 
das dimmen. Zwei schnelle Betä�gungen auf den Bu�on schaltet die Lichtleiste aus. (siehe Methode 1)
2. Nach dem Anschalten können Sie separat mit einmaliger Betä�gung die Stufen des Dimmens auswählen. (siehe Methode 2)

Methode 1 Methode 2

drücken für lineares dimmen Touch für lineares dimmen

5. Netzteil: Hier unten sehen Sie die Eigenscha�en und die Siegel für den Treiber.
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Netzteil

Netzteil

Netzteil

Netzteil

AC230V
50Hz

AC230V
50Hz

AC230V
50Hz

120W Netzteil



Pandenix Technologie GmbH
Große Strasse 59-61

19243 Wi�enburg

+49 38852 319787

Mail: info@pandenix.com   Internet: www.pandenix.com
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